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Pro OS 
Zarządzanie filtracją w nowej odsłonie 

Witamy w przyszłości produktywności dzięki Pro OS – naszej nowej, najnowocześniejszej platformie oprogramowania 
zaprojektowanej z myślą o bezproblemowej, przyjaznej dla użytkownika wydajności. Pro OS zapewnia zaawansowane funkcje 
zwiększające wydajność, takie jak nigdy wcześniej. 
 
Pro OS pomaga wyprzedzić konkurencję dzięki aktualizacjom oprogramowania i nowym ulepszeniom, które pozwolą Ci zachować 
Twój system z najwyższą wydajnością. 

 

Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 5" zapewnia przyjazny dla 
użytkownika intuicyjny interfejs, pozwalający na łatwą nawigację i szybszy dostęp do 
danych. 

INTELIGENTNA 

TECHNOLOGIA 

Jak To Działa 

Zachowaj łączność 

Bądź na bieżąco 

Bądź globalny 

Zachowaj spójność z marką 

Bądź produktywny 

Zachowaj kontrolę 

Zachowaj czujność 

Zachowaj ochronę 

systemybofa.pl Obecnie dostępne w dwóch systemach 

 

To w pełni połączone rozwiązanie zapewnia 

dwukierunkowy strumień danych na żywo przez 

Ethernet (RJ45) bezpośrednio do systemu laserowego 

lub sieci, umożliwiając centralizację danych z wielu 

systemów Donaldson BOFA. 

Szczegółowy status systemu zapewnia dokładny 

wgląd w bieżące użytkowanie i wykrywa wszelkie 

blokady w systemie, wspierając optymalną 

efektywność. 

System Pro OS obsługuje 20 języków, w tym polski, 

angielski, hiszpański, niemiecki, francuski i 

portugalski, zapewniając dostępność na całym 

świecie. 

Ulepszony monitor żywotności filtra zapewnia 

procentowy wskaźnik jego zużycia w czasie 

rzeczywistym, pomagając zminimalizować przestoje. 

Pro OS ciągle mierzy ciśnienie w systemie filtrującym, 

zapewniając natychmiastowe alerty w razie jakichkolwiek 

nieprawidłowości na wlocie lub w całym systemie. 

System Pro OS umożliwia dostosowanie ustawień alarmów 

do Twoich potrzeb, zapewniając płynną integrację z 

istniejącą infrastrukturą zakładu. 

Ekran blokady USB zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, 

kontrolując pobieranie plików i zapobiegając 

nieautoryzowanemu przesyłaniu danych. 

WIĘCEJ NA: 

Spersonalizuj swój system, dodając logo firmy oraz 

dane kontaktowe, aby odzwierciedlić tożsamość 

marki (obowiązują warunki*). 

* Personalizacja marki dostępna przy spełnieniu minimalnych wymagań dotyczących zamówienia.  



 

  

Inteligentny system operacyjny(iQ) 
Uzyskaj dane w czasie rzeczywistym na temat wydajności 

swojego systemu filtracyjnego. 

Jak To Działa 

Zminimalizuj nieplanowane przestoje 

Maksymalizuj żywotność filtrów 

Zachowaj kontrolę 

Inteligentny system operacyjny Donaldson BOFA (iQ) zapewnia łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym 

dotyczących wydajności systemu filtrującego. 

Oferuje liczne usprawnienia, takie jak zwiększona efektywność filtracji, monitorowanie statusu poszczególnych filtrów 

oraz zintegrowane funkcje projektowe, które pomagają obniżyć koszty eksploatacji. 

 

Zaawansowana i inteligentna technologia iQ jest wbudowana w system filtrujący. Ekran LCD wyświetla dane w czasie 

rzeczywistym w czytelnym formacie, umożliwiając monitorowanie wydajności i parametrów operacyjnych. Te informacje 

można również uzyskać zdalnie, pobierając dane przez USB. 

• Wymiana filtrów może być zaplanowana w dogodnym momencie, aby ograniczyć przerwy w produkcji. 

• Unikasz kosztownych i czasochłonnych wezwań serwisowych. 

• Niezależne monitorowanie filtrów zapewnia bieżący status ich zużycia. 

• Ostrzeżenia pozwalają przygotować się na wymianę filtrów z wyprzedzeniem. 

• Uzyskaj dostęp do danych w czasie rzeczywistym dla czytelnej analizy wydajności. 

• Miej wgląd w ewentualne usterki, aby szybko podjąć działania naprawcze. 

IKONA STATUSU TURBINY 

RZECZYWISTY PRZEPŁYW POWIETRZA W CFM / M³/H 

DOCELOWA WARTOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA 

GODZINY PRACY TURBINY / OKNO ALARMOWE 

NIEZALEŻNE MONITOROWANIE FILTRÓW 

STAN FILTRA WSTĘPNEGO 

STAN FILTRA GŁÓWNEGO 

WEWNĘTRZNA TEMPERATURA SYSTEMU °C/°F 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNOLOGIA 

FILTRACYJNA 

Filtr Wstępny 

Filtr wstępny DeepPleat 

Filtr wstępny DeepPleat DUO 

HEPA 

Chemiczno - gazowe 

Filtr wstępny DeepPleat to plisowany filtr, który zwiększa powierzchnię filtracyjną przy 

zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Dzięki temu filtry Donaldson BOFA cechują się długą 

żywotnością i zajmują niewiele miejsca. 

Filtr wstępny DeepPleat DUO został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wydłużyć jego 

żywotność. Zawiera komorę osadnikową o dużej pojemności, która pełni funkcję 

wstępnego separatora. Dzięki temu wydłuża żywotność filtra wstępnego i zapobiega 

przedwczesnemu zablokowaniu filtra HEPA. 

Nasze filtry HEPA są oceniane na skuteczność 99,995% dla cząstek o wielkości 0,3 

mikrona. Dodatkowy filtr służy do usuwania drobnych cząstek. 

Nasze zaawansowane filtry węglowe zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie filtrować 

opary, przy czym rodzaje węgla są starannie dopasowane do konkretnych zastosowań 

przemysłowych. 

Zanieczyszczone powietrze musi pozostawać w kontakcie z warstwą węgla przez 

odpowiedni czas („czas retencji”), aby zapewnić skuteczne usunięcie zanieczyszczeń i 

nieprzyjemnych zapachów. Nasze rozwiązania uwzględniają równowagę między 

przepływem powietrza a typem, głębokością i masą zastosowanego węgla, aby 

dostosować je do specyfiki danej aplikacji i zapewnić optymalny czas retencji. 

 

Filtr Główny 

Filtr Przedwstępny 

Oferujemy również szeroką gamę filtrów przedwstępnych, sprawdź na naszej stronie www.systemybofa.pl lub 

skontaktuj się z nami. 

TECHNOLOGIA FILTRACYJNA 

W Donaldson BOFA zobowiązujemy się do dostarczania najwyższej jakości rozwiązań 

filtracyjnych. Dzięki naszemu unikalnemu procesowi SureCHECK utrzymujemy 

najwyższe standardy jakości. Każdy nasz produkt przechodzi rygorystyczne testy i 

kontrole, aby zapewnić jego niezawodność, trwałość i skuteczność działania. 

 



 

 

  

AD Oracle Pro OS Connect 
 SYSTEM FILTRUJĄCY 

Średniej wielkości system do 

różnych zastosowań laserowych 

Idealny do: Topienia laserowego, spiekania laserowego, grawerowania laserowego, 

cięcia laserowego, spawania laserowego, kodowania i znakowania laserowego. 

System filtrujący AD Oracle Pro OS Connect łączy szereg zaawansowanych 

funkcji w jednym, wydajnym urządzeniu. Dzięki nowoczesnej platformie 

programowej Pro OS ten intuicyjny system podnosi produktywność na 

nowy poziom. 

• Dwukierunkowy strumień danych 

• Kolorowy ekran dotykowy 

• Status systemu w czasie rzeczywistym 

• Oprogramowanie wielojęzyczne 

• Możliwość personalizacji marki 

• Monitor żywotności filtra 

• Czujniki ciśnienia 

• Konfiguracja alarmów 

• Oddzielna komora 

elektryczna ułatwiająca 

konserwację 

• Ekran blokady USB 

Certyfikaty   UKCA and CE | UL 

Zastosowane technologie 

Pro OS 

Filtr wstępny DeepPleat DUO 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Przepływ powietrza wstecznego 

Automatyczna kontrola przepływu 

Detekcja wielonapięciowa 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

39.2x21.5x24.6” 

157 lbs 

241 cfm / 96 mbar 

995x547x626 mm 

71 kg 

410 m³/hr / 96 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



 

  AD 350 
 SYSTEM FILTRUJĄCY 

Kompaktowy system do lekkich 

zastosowań laserowych 

Idealny do: Grawerowania, cięcia, kodowania i znakowania laserowego. 

AD 350 to kompaktowy system filtrujący, zaprojektowany do filtracji 

oparów i cząstek powstających podczas lekkich procesów technologicznych. 

System ten pomaga chronić sprzęt, utrzymywać wysoką jakość oraz 

ograniczać liczbę odrzutów i zanieczyszczeń. 

• Niski poziom hałasu 

• Kompaktowe wymiary 

• Długowieczne, ekonomiczne filtry wymienne 

 

Certyfikaty   UKCA and CE | UL 

Zastosowane technologie 

Filtr wstępny DeepPleat 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Detekcja wielonapięciowa 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Zdalny sygnał start/stop (opcjonalnie)  

Regulowana prędkość przepływu 

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

23.23x14.76x18.31”  

77 lbs 

206 cfm / 96 mbar 

590x375x465 mm 

35 kg 

350 m³/hr / 96 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD Nano+ 
 SYSTEM FILTRUJĄCY 

Ekonomiczny system do lekkich i 

średnich zastosowań 

Idealny do: Grawerowania, cięcia, kodowania i znakowania laserowego. 

AD Nano+ to średniej wielkości system filtracji oparów przeznaczony do 

lekkich i średnich zastosowań laserowych. 

To ekonomiczne rozwiązanie oferuje wiele funkcji znanych z naszych 

większych modeli, co czyni je idealnym wyborem do instalacji o 

ograniczonej przestrzeni. 

 

• Niski poziom hałasu 

• Kompaktowe wymiary 

• Długowieczne, ekonomiczne filtry wymienne 

 

Certyfikaty   UKCA and CE 

Zastosowane technologie 

Filtr wstępny DeepPleat 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Przepływ powietrza wstecznego 

Automatyczna kontrola przepływu 

Detekcja wielonapięciowa 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Zdalny sygnał start/stop (opcjonalnie)  

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

31.10x14.17x16.54”  

93 lbs 

176 cfm / 96 mbar 

790x360x420 mm 

42 kg 

300 m³/hr / 96 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



  AD Oracle iQ 
 SYSTEM FILTRUJĄCY 

Średniej wielkości system do 

różnych zastosowań laserowych 

Idealny do: Topienie laserowe, selektywne spiekanie laserowe, grawerowanie 

laserowe, cięcie laserowe, spawanie laserowe, kodowanie i znakowanie laserowe. 

AD Oracle iQ łączy w sobie różnorodne funkcje, w tym nasz Inteligentny 

System Operacyjny (iQ), tworząc unikalne rozwiązanie. 

Ten wszechstronny system sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań 

laserowych. 

 

• Wyświetlacz o wysokim kontraście 

• Odczyt przepływu powietrza w czasie rzeczywistym 

• Niezależne monitorowanie stanu filtrów 

• Dmuchawa o wysokim przepływie powietrza i ciśnieniu 

• Zdalna diagnostyka przez USB 

Certyfikaty   UKCA and CE| cUL | UL 

Zastosowane technologie 

Inteligentny System Operacyjny (iQ) 

Filtr wstępny DeepPleat DUO 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Przepływ powietrza wstecznego 

Automatyczna kontrola przepływu 

Detekcja wielonapięciowa 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Wbudowany kompresor (opcjonalnie)  

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

38.39x17.52x19.88”  

143 lbs 

224 cfm / 96 mbar 

975x455x505 mm 

65 kg 

380 m³/hr / 96 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



 

  AD 1000 iQ 
 SYSTEM FILTRUJĄCY 

System do średnich i ciężkich 

zastosowań laserowych 

Idealny do: Spawanie laserowe, spiekanie laserowe, topienie laserowe, 

grawerowanie laserowe, cięcie laserowe, kodowanie i znakowanie laserowe. 

System filtracji oparów AD 1000 iQ to idealne rozwiązanie do średnich i 

ciężkich zastosowań, które generują duże ilości cząstek stałych. 

Dzięki większemu przepływowi powietrza niż AD 500 iQ oferuje również 

znaczną pojemność filtracyjną. 

 

• Odczyt przepływu powietrza w czasie rzeczywistym 

• Niezależne monitorowanie stanu filtrów 

• Wyświetlacz o wysokim kontraście 

• Zdalna diagnostyka przez USB 

• Długowieczne, ekonomiczne filtry wymienne 

Certyfikaty   UKCA and CE| cUL | UL 

Zastosowane technologie 

Inteligentny System Operacyjny (iQ) 

Filtr wstępny DeepPleat DUO 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Przepływ powietrza wstecznego 

Automatyczna kontrola przepływu 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Wbudowany kompresor (opcjonalnie) 

Zdalny sygnał start/stop (opcjonalnie) 

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

47.44x24.41x31.10”  

324 lbs 

500 cfm / 100 mbar 

1205x620x790 mm 

147 kg 

850 m³/hr / 100 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



 

  PrintPRO Universal 

SYSTEM FILTRUJĄCY 

Kompaktowy system zaprojektowany 

do zastosowań drukarskich 

Idealny do: Druk wielkoformatowy, atramentowy ciągły (CIJ), fleksograficzny, 

tusze niskorozpuszczalnikowe, MEK, drukowanie atramentowe z primerem, 

sitodruk, tusze rozpuszczalnikowe, powlekanie UV, druk UV. 

System filtracji oparów PrintPRO Universal to kompaktowe rozwiązanie 

przeznaczone do zastosowań drukarskich. 

Jego duży filtr gazowy został zaprojektowany do wychwytywania różnorodnych 

rozpuszczalników powstających w środowisku druku, w tym MEK, ketonów oraz 

oparów z procesów UV. Odczyt przepływu powietrza w czasie rzeczywistym 

• Niski poziom hałasu 

• Kompaktowe wymiary 

• Długowieczne, ekonomiczne filtry wymienne 

• Wysoka wydajność przepływu powietrza 

Certyfikaty   UKCA and CE| cUL | UL 

Zastosowane technologie 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Detekcja wielonapięciowa 

Sygnał wymiany filtra (opcjonalnie) 

Zdalny sygnał start/stop (opcjonalnie) 

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

24.61x15.16x20.67”  

113 lbs 

223 cfm / 96 mbar 

625x385x525 mm 

51 kg 

380 m³/hr / 96 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 



 PrintPRO 1000 iQ 
 SYSTEM FILTRUJĄCY 

System do wymagających 

zastosowań drukarskich 

Idealny do: Druk wielkoformatowy, druk atramentowy ciągły (CIJ), druk 

fleksograficzny, powlekanie UV, druk UV. 

System filtracji oparów PrintPRO 1000 iQ to idealne rozwiązanie do 

wymagających zastosowań drukarskich, które generują duże ilości cząstek 

stałych i lotnych związków organicznych. 

Wyposażony jest w wysokowydajny filtr węglowy/gazowy, specjalnie 

zaprojektowany do procesów drukarskich. Odczyt przepływu powietrza w 

czasie rzeczywistym 

• Wysoka wydajność przepływu powietrza 

• Odczyt przepływu powietrza w czasie rzeczywistym 

• Niezależne monitorowanie stanu filtrów 

• Wyświetlacz o wysokim kontraście 

Certyfikaty   UKCA and CE| cUL | UL 

Zastosowane technologie 

Inteligentny System Operacyjny (iQ) 

Filtr wstępny DeepPleat DUO 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Przepływ powietrza wstecznego 

Automatyczna kontrola przepływu 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Wbudowany kompresor (opcjonalnie) 

Zdalny sygnał start/stop (opcjonalnie) 

Czujnik VOC (opcjonalnie) 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ powietrza / Ciśnienie 

47.44x24.41x31.10”  

322 lbs 

500 cfm / 100 mbar 

1205x620x790 mm 

147 kg 

850 m³/hr / 100 mbar 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste przefiltrowane powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 

 

 


