
 

 

 AD PVC iQ 
Zaprojektowany do filtrowania 
oparów powstających podczas 
obróbki PVC laserem 
Idealny do  obróbka laserowa PVC 

System ekstrakcji oparów AD PVC iQ został stworzony specjalnie do 
昀椀ltrowania szkodliwych oparów generowanych podczas laserowego cięcia 
lub znakowania materiałów PVC. Oprócz standardowych funkcji znanych z 
modelu AD Oracle iQ, system ten wyposażono w czujniki HCl i VOC, które 
stale monitorują skład powietrza wylotowego. Wszystkie wewnętrzne 
powierzchnie urządzenia zostały pokryte powłoką odporną na działanie 
agresywnych oparów, co zwiększa trwałość i bezpieczeństwo systemu. 

• Wentylator o wysokim przepływie 
powietrza i ciśnieniu 

• Wyświetlacz o wysokim 
kontraście 

• Powłoki odporne na działanie 
kwasów 

• Odczyt przepływu powietrza w 
czasie rzeczywistym 

• Czujniki gazów HCl i VOC • Niezależne monitorowanie 
stanu 昀椀ltrów 

 • Zdalna diagnostyka przez USB 
  
Certy昀椀katy   UKCA and CE | cUL | UL 

Zastosowane technologie 

Specy昀椀kacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

Przepływ / Ciśnienie 

42.91 x 22.44 x 23.62” 

209 lbs 

206 cfm / 96 mbar 

1090 x 570 x 600 mm 

95 kg 

350 m³/hr / 96 mbar 

Rys. Przepływu 

Filtr chemiczny 

Filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 
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SYSTEM FILTRUJĄCY 

Inteligentny System Operacyjny (iQ) 

Filtr HEPA 

Zaawansowane filtry węglowe 

Przepływ powietrza wstecznego 

Automatyczna kontrola przepływu 

Detekcja wielonapięciowa 

Sygnał "System OK" (opcjonalnie) 

Czujnik HCL 

Sygnał start/stop (opcjonalnie) 

Czujnik VOC  

Cząstki 
zanieczyszczeń 
Zanieczyszczone 
powietrze 
Czyste 
prze昀椀ltrowane 
powietrze 

HCL 

• Kompaktowa konstrukcja 

• Niski poziom hałasu 


