
 

 

 ILF 300 

Filtr wstępny liniowy do 
zastosowań o wysokim 
zapyleniu 
Idealny do  tokarek do drewna, strugarek, pił tarczowych, odciągów wiórów, 
grawerowania mechanicznego, grawerowania obrotowego, frezowania. 

ILF 300 to liniowy 昀椀ltr wstępny zaprojektowany z myślą o procesach 
generujących dużą ilość pyłu lub cząstek stałych. Opracowany do 
współpracy z systemami odciągowymi Donaldson BOFA, chroni 昀椀ltry 
wewnętrzne głównego systemu przed nadmiernym zużyciem. 

• Wydłużona żywotność 昀椀ltra 

• Duża pojemność magazynowania cząstek 

Więcej o AD Oracle iQ 

Specy昀椀kacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

 

31.34 x 25.12 x 12.99” 

60 lbs 

796 x 638 x 328 mm 

27 kg 

Rys. Przepływu 

Filtr wstępny 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

Czyste prze昀椀ltrowane 
powietrze 
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Filtracja przedwstępna 

AD Oracle iQ 
Rysunek poglądowy 

 

systemybofa.pl/
sklep/obrobka-


