
 

 

 Spark Arrestor 2 

System redukcji iskier do 
procesów laserowych 

Idealny do  Kodowanie laserowe, znakowanie laserowe, cięcie laserowe, 
spawanie laserowe, obróbka laserowa, grawerowanie laserowe. 

Spark Arrestor 2 to system redukcji iskier zaprojektowany w celu 
ograniczenia ryzyka pożaru w procesach laserowych. Ma za zadanie 
zapobiegać przedostawaniu się potencjalnie niebezpiecznych cząstek do 
systemu odciągu oparów. Gdy czujnik temperatury wewnątrz Spark Arrestor 
2 wykryje wzrost temperatury o 10°C (18°F) powyżej temperatury otoczenia, 
uruchamia alarm i odcina zasilanie ekstraktora. 

• Redukuje ryzyko pożaru 

• Przechwytuje źródła zapłonu 

• Termiczny wyłącznik przepływu 

Specy昀椀kacja techniczna 

Wymiary 

Waga 

 

26.38 x 16.34 x 21.06” 

90 lbs 

670 x 415 x 535 mm 

41 kg 

Rys. Przepływu 

Cząstki zanieczyszczeń 

Zanieczyszczone powietrze 

 

WIĘCEJ NA: 

systemybofa.pl 
 

 

Filtracja przedwstępna 

AD Oracle iQ 
Rysunek poglądowy 

 

Certy昀椀katy   UKCA and CE 


